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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Krótka 5 - wentylacja grawitacyjna i kominy spalinowe
1 Wentylacja grawitacyjna - kominy izolowane 150mm
1

d.1 analiza indy-
widualna

Wykonanie montażu komina wentylacyjnego
systemowego izolowanego z blachy ocynkowa-
nej o średnicy 150mm. Komin W1.
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* system kominowy kpl. W1

1 m/kpl.
m 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2
d.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie montażu komina wentylacyjnego
systemowego izolowanego z blachy ocynkowa-
nej o średnicy 150mm. Komin W2.
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* system kominowy kpl. W2

1 m/kpl.
m 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3
d.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie montażu komina wentylacyjnego
systemowego izolowanego z blachy ocynkowa-
nej o średnicy 150mm. Komin W3.
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* system kominowy kpl. W3

1 m/kpl.
m 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4
d.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie montażu komina wentylacyjnego
systemowego izolowanego z blachy ocynkowa-
nej o średnicy 150mm. Komin W4.
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* system kominowy kpl. W4

1 m/kpl.
m 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

5
d.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie montażu komina wentylacyjnego
systemowego izolowanego z blachy ocynkowa-
nej o średnicy 150mm. Komin W5.
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,0000 0,00

-- M --
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2* system kominowy kpl. W5
1 m/kpl.

m 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6
d.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie montażu komina wentylacyjnego
systemowego izolowanego z blachy ocynkowa-
nej o średnicy 150mm. Komin W6.
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* system kominowy kpl. W6

1 m/kpl.
m 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

7
d.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie montażu komina wentylacyjnego
systemowego izolowanego z blachy ocynkowa-
nej o średnicy 150mm. Komin W7.
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* system kominowy kpl. W7

1 m/kpl.
m 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

8
d.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie montażu komina wentylacyjnego
systemowego izolowanego z blachy ocynkowa-
nej o średnicy 150mm. Komin W8.
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* system kominowy kpl. W8

1 m/kpl.
m 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9
d.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie montażu komina wentylacyjnego
systemowego izolowanego z blachy ocynkowa-
nej o średnicy 150mm. Komin W9.
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* system kominowy kpl. W9

1 m/kpl.
m 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

10
d.1

KNR 4-03
1002-10
analogia

Wycięcie otworów fi 200mm w stropach drew-
nianych.
obmiar  = 21 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,2016 r-g/otw.
r-g 4,2336 0,0000 0,00
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jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

11
d.1

KNR 7-24
0147-06
analogia

Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamoco-
wania kominów o wysokości ponad 1m nad
dach
obmiar  = 200 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0,0666*0,955=0,063603 r-g/kg
r-g 12,7206 0,0000 0,00

-- M --
2* stal kształtowa

1,05 kg/kg
kg 210,0000 0,0000 0,00

3* tlen techniczny
0,0067 m3/kg

m3 1,3400 0,0000 0,00

4* acetylen techniczny rozpuszczony
0,0033 kg/kg

kg 0,6600 0,0000 0,00

5* drut stalowy do spawania niepokryty śr. 3.25
mm
0,0189 kg/kg

kg 3,7800 0,0000 0,00

6* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
śr.3.25 mm
0,0189 kg/kg

kg 3,7800 0,0000 0,00

7* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0,0037 dm3/kg

dm3 0,7400 0,0000 0,00

-- S --
8* spawarka elektryczna wirująca 300 A

0,0295 m-g/kg
m-g 5,9000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

12
d.1

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu
papy termozgrzewalnej dkd
obmiar  = 7,2 mb obwodu

mb
ob-
wo-
du

-- R --
1* robocizna

1 r-g/mb obwodu
r-g 7,2000 0,0000 0,00

-- M --
2* papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia

0,346 m2/mb obwodu
m2 2,4912 0,0000 0,00

3* gaz propan-butan
0,048 kg/mb obwodu

kg 0,3456 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0006 m-g/mb obwodu
m-g 0,0043 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0011 m-g/mb obwodu

m-g 0,0079 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

13
d.1

KNR 0-14
2011-01

Obudowa kominów wentylacyjnych płytami gip-
sowo - kartonowymi
obmiar  = 6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,8063 r-g/m2
r-g 10,8378 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 6,3000 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0,76 m/m2

m 4,5600 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2,05 m/m2

m 12,3000 0,0000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 24,3600 0,0000 0,00

6* blachowkręty
17 szt./m2

szt. 102,0000 0,0000 0,00
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7* gips szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0079 0,0000 0,00

8* taśma spoinowa
2,264 m/m2

m 13,5840 0,0000 0,00

9* woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0052 0,0000 0,00

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
11* wyciąg

0,021 m-g/m2
m-g 0,1260 0,0000 0,00

12* środek transportu
0,016 m-g/m2

m-g 0,0960 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

14
d.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = 6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,176 r-g/m2
r-g 1,0560 0,0000 0,00

-- M --
2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała

0,276 dm3/m2
dm3 1,6560 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy'''

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0018 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Wentylacja grawitacyjna - kominy izolowane 150mm
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Kominy powietrzno-spalinowe 125/80mm
15

d.2 analiza indy-
widualna

Wykonanie montażu komina powietrzno-spali-
nowego systemowego z blachy nierdzewnej  o
średnicy 125/80mm z podłaczeniem kotła ga-
zowego. Komin S-1
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* system kominowy kpl.S-1

1 m/kpl.
m 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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16
d.2 analiza indy-

widualna

Wykonanie montażu komina powietrzno-spali-
nowego systemowego z blachy nierdzewnej  o
średnicy 125/80mm z podłaczeniem kotła ga-
zowego. Komin S-2
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* system kominowy kpl.S-2

1 m/kpl.
m 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

17
d.2 analiza indy-

widualna

Wykonanie montażu komina powietrzno-spali-
nowego systemowego z blachy nierdzewnej  o
średnicy 125/80mm z podłaczeniem kotła ga-
zowego. Komin S-3
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* system kominowy kpl.S-3

1 m/kpl.
m 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

18
d.2 analiza indy-

widualna

Wykonanie montażu komina powietrzno-spali-
nowego systemowego z blachy nierdzewnej  o
średnicy 125/80mm z podłaczeniem kotła ga-
zowego. Komin S-4
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

20 r-g/kpl.
r-g 20,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* system kominowy kpl.S-4

1 m/kpl.
m 1,0000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

19
d.2

KNR 4-03
1002-10
analogia

Wycięcie otworów fi 200mm w stropach drew-
nianych.
obmiar  = 5 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,2016 r-g/otw.
r-g 1,0080 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

20
d.2

KNR 0-14
2011-01

Obudowa kominów wentylacyjnych płytami gip-
sowo - kartonowymi
obmiar  = 3 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,8063 r-g/m2
r-g 5,4189 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 3,1500 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0,76 m/m2

m 2,2800 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2,05 m/m2

m 6,1500 0,0000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania
4,06 szt./m2

szt. 12,1800 0,0000 0,00
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6* blachowkręty
17 szt./m2

szt. 51,0000 0,0000 0,00

7* gips szpachlowy
0,00132 t/m2

t 0,0040 0,0000 0,00

8* taśma spoinowa
2,264 m/m2

m 6,7920 0,0000 0,00

9* woda
0,00086 m3/m2

m3 0,0026 0,0000 0,00

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
11* wyciąg

0,021 m-g/m2
m-g 0,0630 0,0000 0,00

12* środek transportu
0,016 m-g/m2

m-g 0,0480 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Kominy powietrzno-spalinowe 125/80mm
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12,5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

podatek VAT 8% [V] 8% od (Σnetto kosztorys)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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