
Nr Opis Ilość

W-1 Komin wentylacyjny dwuścienny izolowany fi150

1 Nasada kominowa Turbowent fi150 1,

2 Zakończenie wylotu rury dwuściennej 1,

3 Rura dł. 250 mm 1,

4 Rura dł. 1000 mm 3,

5 Przejście przez dach 16-25° st 1,

6 Trójnik 87 ° 1,

7 Odskraplacz izolowany 1,

8 Kolano 87 ° 1,

9 Rura dł. 500 mm 1,

10 Kratka wentylacyjna fi150 1,

Wspornik ścienny komina 2,

W-2 Komin wentylacyjny dwuścienny izolowany fi150

1 Daszek 1,

2 Zakończenie wylotu rury dwuściennej 1,

3 Rura dł. 250 mm 1,

4 Rura dł. 1000 mm 7,

5 Przejście przez dach 16-25° st 1,

6 Trójnik 87 ° 1,

7 Odskraplacz izolowany 1,

8 Kolano 87 ° 1,

9 Kratka wentylacyjna fi150 1,

Wspornik ścienny komina 4,

W-3 Komin wentylacyjny dwuścienny izolowany fi150

1 Daszek 1,

2 Zakończenie wylotu rury dwuściennej 1,

3 Rura dł. 250 mm 1,

4 Rura dł. 1000 mm 7,

5 Przejście przez dach 16-25° st 1,

6 Trójnik 87 ° 1,

7 Odskraplacz izolowany 1,

8 Kolano 87 ° 2,

9 Kratka wentylacyjna fi150 1,

Wspornik ścienny komina 4,



W-4 Komin wentylacyjny dwuścienny izolowany fi150

1 Nasada kominowa Turbowent fi150 1,

2 Zakończenie wylotu rury dwuściennej 1,

3 Rura dł. 250 mm 1,

4 Rura dł. 1000 mm 3,

5 Przejście przez dach 16-25° st 1,

6 Trójnik 87 ° 1,

7 Odskraplacz izolowany 1,

8 Kolano 87 ° 1,

9 Rura dł. 500 mm 1,

10 Kratka wentylacyjna fi150 1,

Wspornik ścienny komina 2,

W-5 Komin wentylacyjny dwuścienny izolowany fi150

1 Daszek 1,

2 Zakończenie wylotu rury dwuściennej 1,

3 Rura dł. 250 mm 1,

4 Rura dł. 1000 mm 7,

5 Przejście przez dach 16-25° st 1,

6 Trójnik 87 ° 1,

7 Odskraplacz izolowany 1,

8 Kolano 87 ° 1,

9 Rura dł. 500 mm 1,

10 Kratka wentylacyjna fi150 1,

Wspornik ścienny komina 4,

W-6 Komin wentylacyjny dwuścienny izolowany fi150

1 Nasada kominowa Turbowent fi150 1,

2 Zakończenie wylotu rury dwuściennej 1,

3 Rura dł. 1000 mm 2,

4 Rura dł. 250 mm 1,

5 Rura dł. 500 mm 2,

6 Przejście przez dach 16-25° st 1,

7 Trójnik 87 ° 1,

8 Odskraplacz izolowany 1,

9 Kolano 87 ° 1,

10 Kratka wentylacyjna fi150 1,

Wspornik ścienny komina 2,



W-7 Kominy  wentylacyjny dwuścienny izolowany fi150

1 Nasada kominowa Turbowent fi150 1,

2 Zakończenie wylotu rury dwuściennej 1,

3 Rura dł. 1000 mm 2,

4 Rura dł. 250 mm 1,

5 Rura dł. 500 mm 2,

6 Przejście przez dach 16-25° st 1,

7 Trójnik 87 ° 1,

8 Odskraplacz izolowany 1,

9 Kolano 87 ° 2,

10 Kratka wentylacyjna fi150 1,

Wspornik ścienny komina 2,

W-8 Kominy  wentylacyjny dwuścienny izolowany fi150

1 Nasada kominowa Turbowent fi150 1,

2 Zakończenie wylotu rury dwuściennej 1,

3 Rura dł. 1000 mm 2,

4 Rura dł. 250 mm 1,

5 Rura dł. 500 mm 2,

6 Przejście przez dach 16-25° st 1,

7 Trójnik 87 ° 1,

8 Odskraplacz izolowany 1,

9 Kolano 87 ° 2,

10 Kratka wentylacyjna fi150 1,

Wspornik ścienny komina 2,

W-9 Kominy  wentylacyjny dwuścienny izolowany fi150

1 Nasada kominowa Turbowent fi150 1,

2 Zakończenie wylotu rury dwuściennej 1,

3 Rura dł. 1000 mm 1,

4 Rura dł. 500 mm 1,

5 Przejście przez dach 16-25° st 1,

6 Trójnik 87 ° 1,

7 Odskraplacz izolowany 1,

8 Kolano 87 ° 2,

9 Kratka wentylacyjna fi150 1,

Wspornik ścienny komina 2,


