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OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

 

Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 
r., poz. 1333 ze zm.). 

Oświadczam, że projekt „Kominów powietrzno-spalinowych i 

wentylacji grawitacyjnej” w budynku przy ul. Krótkiej 5 dz. nr ew. 59 

obręb 0023 w Grodzisk Mazowiecki, został wykonany zgodnie z 

obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz sztuką budowlaną 

i w całości nadaje się do realizacji. 

 
 
 

/PROJEKTANT/ 
 
Grodzisk Mazowiecki 
dn. 25.03.2024r 
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I. OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania kominów powietrzno-spalinowych i  

wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych nr 7, 10, 11 i 12 w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krótkiej 5 w Grodzisku Mazowieckim.  

Konieczność wykonania powyższych kominów jest podyktowana doposażeniem w/w 

lokali w instalację gazową oraz kotły gazowe. Brak w/w przewodów uniemożliwia 

podłączenie kotłów gazowych oraz uruchomienie instalacji gazowej. 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 
- Zlecenie Inwestora. 
- Protokół kontroli okresowej przewodów kominowych 
- Inwentaryzacja budynku na potrzeby projektu. 
- Wytyczne Inwestora 
- Warunki techniczne  
- Obowiązujące normy i  przepisy 

 
 

3. CHARAKTERYSTUKA OBIEKTU 
 
Budynek jest zlokalizowany w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Krótkiej 5, posiada 

dwie kondygnacje nadziemne (parter, I piętro). Budynek wyposażony jest w 

instalację wod-kan, elektryczną oraz gazową w części lokali mieszkalnych 

Ogrzewanie mieszkań jest realizowane najczęściej przy pomocy piecy węglowych i 

kuchni węglowych. Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest poprzez elektryczny 

pojemnościowe podgrzewacze wody. 

 
4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZEWODÓW. 
 

4.1. Przewody wentylacji grawitacyjnej. 
W celu zapewnienia właściwej wentylacji pomieszczeń zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynku i ich usytuowanie, w lokalu mieszkalnym nr 7, 10, 11,12 należy wykonać 

przewody wentylacji grawitacyjnej zlokalizowane w pomieszczeniach kuchni i 

łazienek.  

W w/w lokalach należy wykonać nowe kominy wentylacji grawitacyjnej 

wykonane jako stalowe z rur systemów kominowych dwupłaszczowych izolowanych 
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ze stali ocynkowanej o średnicy wewnętrznej Ø150. Przewody wyprowadzić nad 

dach i zakończyć nasadą typu Turbowent lub daszkiem o średnicy Ø150. Do 

montażu i przejść przez strop oraz dach należy stosować elementy systemowe 

producenta kominów.   

Zakończenie przewodu wentylacyjnego należy wykonać na wysokości istniejących 

kominów murowanych lub wyprowadzić ponad sąsiadujące dachy  

Przewód wentylacyjny w pomieszczeniu należy zakończyć kratką wentylacyjną o 

średnicy Ø150. Górna krawędź kratki na wysokości od 5 do 15cm od sufitu. 

Dla kominów wyprowadzonych ponad 1m nad dach należy wykonać dodatkową 

konstrukcję stalową wsporczą. 

 

4.2. Przewody spalinowe kotłów gazowych. 
Dla umożliwienia montażu kotłów gazowych w w/w lokalach konieczny jest 

również montaż kominów powietrzno-spalinowych. Kominy należy wykonać jako 

koncentryczne powietrzno-spalinowe z blachy kwasoodpornej o średnicy Ø125/80. 

Kominy S1, S2 należy prowadzić po wierzchu ścian w zabudowie G-K, kominy 

S3, S4 należy zamontować w istniejącym kominie murowanym w kanale dymowym.   

 

5. UWAGI KOŃCOWE 
1. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji 

projektowej  włącznie z projektami branżowymi i innymi istotnymi dla realizacji 

dokumentami. 

2. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary w naturze. 

3. Należy sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji i zagrożeń dla 

prawidłowej realizacji inwestycji przed przystąpieniem do robót. 

4. Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem atesty, 

badania i certyfikaty. 

5. Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm i 

instrukcji producentów i dostawców materiałów budowlanych. 

6. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 
Projektował: 
mgr inż. Grzegorz Głuszczyk 
nr upr. MAZ/0254/PWOS/10 


