ZGM GM - Krétka 5 m.7 v.10.12.25

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Krétka 5 m.7
1|kalkulacja Odtaczenie od przewodu kominowego i wywiezienie kuchni weglowej przenos- |kpl.
wiasna nej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-01 Zamurowanie otworu w $cianie kominowe;j szt.
0323-04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4-01 Demontaz ze Sciany g-k oscieznicy drzwiowej wraz ze zdjeciem skrzydta szt.
0354-07 drzwiowego
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek gr. 10 cm z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m?2
0313-04 wych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
1,50*3,00 m?2 4,50
RAZEM 4,50
5/KNNR 2 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach me- |m2
1702-01 talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo z wygtusze-
niem wetng mineralng - wygrodzenie pomieszczenia tazienki
1,00*2,50+2,45*3,00 m?2 9,85
RAZEM 9,85
6|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone do tazienki z otworami  |m?2
1024-02 +  |wentylacyjnymi
KNR-W 2-02
1024-03
0,80*2,00 m?2 1,60
RAZEM 1,60
7 |kalkulacja Demontaz kotkdw ze Sciany wraz z zaprawieniem otworéw po kotkach kotkéw
witasna
20 <przyjeto> kotkéw 20,00
RAZEM 20,00
8/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m2
0713-02 pach
21,67+13,46 m?2 35,13
RAZEM 35,13
9/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
0713-01 nach
pokoj 3,00%(4,70*2+4,61*2) m?2 55,86
kuchnia 3,00%(4,69*2+2,87*2) m?2 45,36
RAZEM 101,22
10/KNR 4-01 Przesmarowanie srodkiem grzybobdjczym dolnych partii Scian z oknami m2
0621-01
8,00 m?2 8,00
RAZEM 8,00
11/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
202 1134-01 |(sufity)
analogia
poz.8 m2 35,13
RAZEM 35,13
12|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
202 1134-02 |(Sciany)
poz.9 m2 101,22
RAZEM 101,22
13|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod szpachlowanie na sufitach m2
1204-08
analogia
poz.11 m2 35,13
RAZEM 35,13
14|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod szpachlowanie na $cianach m2
1204-08
analogia
poz.12 m2 101,22
RAZEM 101,22
15|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe (szpachlowanie) na stropach |m2
202 2015-01 |na podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2 - szpachlowanie sufitow
poz.11 m?2 35,13
RAZEM 35,13
16|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe (szpachlowanie) na $cianach |m2
202 2013-01 |na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. poditogi ponad 5 m2 - szpachlo-
wanie scian
poz.12 m2 101,22
RAZEM 101,22
17NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe (szpachlowanie) na $cianach |m2
202 2013-04 |na podtozu z ptyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
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(poz.5)*2 m2 19,70
RAZEM 19,70
18 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
202 1134-01 |(sufity)
analogia
poz.11 m2 35,13
RAZEM 35,13
19|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m2
202 1134-02 |(Sciany)
poz.12+poz.17 m2 120,92
RAZEM 120,92
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
1204-01 tow
poz.11 m2 35,13
RAZEM 35,13
21|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian
poz.12-poz.22-p0z.23 m2 83,82
RAZEM 83,82
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem (lamperie) w kuchni do wys. 1,5 m
4*1,5 m?2 6,00
RAZEM 6,00
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem (lamperie) w fazience do wys. 2,0 m
5,70*2,00 m?2 11,40
RAZEM 11,40
24|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
0207-02 kalnych o potgczeniach wciskowych
1 m 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
0211-01 niach wciskowych
1 podej. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
1 m 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do umywalki kpl.
GEBERIT
0102-07
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR-W 2-15 |Zakup i montaz umywalki 40 cm z syfonem kpl.
0230-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
30|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
0211-01 niach wciskowych
1 podej. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR-W 2-15 | Zakup i montaz brodzika natryskowego kpl.
0232-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR 0-35 Montaz Scianki prysznicowej sktadanej kpl.
0126-04
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
34|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
0211-01 niach wciskowych
1 podej. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR-W 2-15 |Zakup i montaz zlewu z blachy stalowej nierdzewnej 50 cm, jednokomorowego |szt.
0229-04 z ociekaczem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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36| KNR 4-02 Demontaz muszli ustepowej z dolnoptukiem kpl.
0235-08
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
0233-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR 4-02 Wiaczenie instalacji kanalizacyjnej do pionu DN110 z rur PCV szt.
0211-06
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
0207-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
1 m 1,00
RAZEM 1,00
40(KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |podej.
0211-03 niach wciskowych
1 podej. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR-W 2-15 |Zakup i montaz ustepu z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" wraz z deskg se-  |kpl.
0233-03 desowg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika PP o $r. 20 mm szt.
0115-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
43|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach |m
0111-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
12 m 12,00
RAZEM 12,00
44| KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe $ciennej o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46| KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47 |KNR-W 2-15 |Zawory instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych PP o $r. nominal- |szt.
0132-02 nej 20 mm do WC
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48 |KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
0116-08 wordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r.
zewnetrznej 20 mm
szt. 7,00
RAZEM 7,00
49/KNNR 3 Demontaz ptyt pilsniowych z powierzchni podtogi w kuchni i wc m2
0801-06
analogia
13,46 m?2 13,46
RAZEM 13,46
50|KNR 0-21 Montaz na podtodze w kuchni ptyty OSB gr.12 mm m2
4007-03
analogia
poz.49 m2 13,46
RAZEM 13,46
51|kalkulacja Demontaz istniejgcych listew przypodiogowych drewnianych w pokoju m
wiasna
4,70*2+4,61*2-1,15 m 17,47
RAZEM 17,47
52|KNR-W 2-02 |Montaz posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulo- |m?2
1123-01 nowe w kuchni, fazience i pokoju
pokoj 4,70*4,61 m?2 21,67
tazienka 0,90*2,35 m?2 2,12
kuchnia 4,69*2,87-1,00*2,45 m?2 11,01
RAZEM 34,80
53|KNR-W 2-02 |Montaz listew przypodtogowych systemowych z tworzyw sztucznych m
1124-04
poz.51 m 17,47
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pokoj 4,70*2+4,61*2-1,15 m 17,47
tazienka 0,90*2+2,35*2-0,80 m 5,70
kuchnia 4,69*2+2,87*2-(1,15+0,80+0,85) m 12,32
RAZEM 52,96
54| KNR-W 4-01 |Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolar- |m?2
1209-08 z.  |ki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe -
sz.4.5.4. oscieznice fgcznie z cwieréwatkami
9914-01 z.
sz.4.54.
9914-07
1,20*2,30 m?2 2,76
RAZEM 2,76
55|KNR-W 4-01 |Wymiana klamki w drzwiach wewnetrznych szt.
0919-21
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56| KNR-W 4-01 |Wymiana wkiadki w drzwiach wewnetrznych szt.
0919-24
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni parapetéw m2
1212-02 wewnetrznych pcv z przygotowaniem podfoza
1,29*0,30+1,30%0,31 m?2 0,79
RAZEM 0,79
58| kalkulacja Uzupetnienie w parapecie bocznej zaslepki szt.
wiasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznicy drzwiowej 90x200 wraz ze zdjeciem skrzydia szt.
0354-07 drzwiowego
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi (o$cieznica + skrzydio) wejsciowych do lokalu petnych ptytowych |m?2
1026-03 + 0,90x2,00 m jednoskrzydtowych, ocieplonych, w okleinie drewnopodobnej, wy-
KNR 4-01 posazonych w klamke, prog, 2 zamki
0320-02
0,90*2,00 m?2 1,80
RAZEM 1,80
61|KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych tynkéw na osciezach (glifach) z wyszpachlowaniem m
0708-01
2,00*2+0,90 m 4,90
RAZEM 4,90
62|NNRNKB Gruntowanie osciezy od strony klatki schodowe;j m2
202 1134-02
(2,00*2+0,90)*0,15 m?2 0,74
RAZEM 0,74
63|KNR 4-01 Malowanie osciezy drzwiowych od strony klatki schodowe;j m2
1204-05
poz.62 m2 0,74
RAZEM 0,74
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