ZALACZNIK Nr 1 do Umowy

Przyktadowy zakres prac

Instalacja wodno-kanalizacyjna:
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uszczelnienie armatury z wymiang uszczelek, wymiang jej elementow takich jak: gtowice, po-
kretta, korpusy itp.

wymiana uszkodzonej armatury, wodomierzy, syfonéw, wyposazenia tazienek w czesciach
wspélnych budynku,

naprawa lub wymiana zaworéw wodnych przelotowych odcinajgcych w poziomach, pionach
oraz zaworow odcinajgcych na odejsciach od pionéw w lokalach,

wymiana skorodowanych lub peknietych tgcznikow instalaciji,

wymiana skorodowanych lub zaros$nietych odcinkéw instalacji (pionéw i poziomdéw) o dtugosci
do 2 mb w jednym miejscu,

malowanie instalacji po naprawie farbg ochronng w kolorze zblizonym do istniejgcego,
uzupetnienie lub wymiana uszkodzonych elementow mocujgcych instalacje lub urzadzenia np.
haki, wieszaki, wsporniki itp.

naprawa ujecia wodnego (zdroju) na posesji np. niesprawny przycisk, uszczelnienie instalaciji,
uszkodzenie dekla betonowego itp. lub likwidacja zdroju,

przygotowanie instalacji do okresu zimowego: uzupetnienie lub naprawa izolacji termicznych
do 2 mb w jednym miejscu,

rozmrazanie instalacji w okresie zimowym,

dorazne zabezpieczenie powstatych awarii,

usuwanie przeciekéw na pionach i poziomach instalacji kanalizacyjnej, a w sytuacji koniecznej
wymiana odcinka instalacji do 3 mb,

udraznianie i odpowietrzanie pionéw kanalizacyjnych,

uzupetnienie lub wymiana kratek sciekowych, rewizji pionéw kanalizacyjnych,

wykucie i zamurowanie przebi¢ i rozkué¢ w $cianach i stropach w celu wykonania napraw,
przepychanie pionéw kanalizacyjnych i pozioméw do studzienek, bez zastosowania sprzetu
mechanicznego i wykonywania roboét ziemnych,

wykonanie lub uzupetnienie izolacji termicznej instalacji wodociggowej w czesci wspolnej
budynkéw oraz zdrojow

Instalacja centralnego ogrzewania:
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usuwanie przeciekow na srubunkach, zaworach, grzejnikach i odpowietrznikach poprzez
uszczelnienie lub wymiane,

usuwanie lokalnych usterek i drobnych modernizacji typu: zapchanie sie kryzy, zaworu,
wymiana lub przeniesienie grzejnika w inne miejsce, itp.

odpowietrzanie instalacji,

uzupetnianie wody w instalacji c.o.,

wymiana awaryjnych peknie¢ rur instalacji do 1 mb w miejscu,

ptukanie wodne rurarzu lub grzejnikow,

wymiana lub uzupetnienie izolacji termicznej instalacji do 3 mb w miejscu,

wykucie i zamurowanie przebié i rozkué¢ w $cianach i stropach w celu wykonania

napraw,

malowanie instalacji po naprawie z zabezpieczeniem antykorozyjnym (powtoki malarskie)

Instalacja gazowa:
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dokonywanie ogledzin i sprawdzanie instalacji gazowej w budynkach wraz z lokalizacjg i usu-
waniem ewentualnych nieszczelnosci,

zabezpieczenie niesprawnych urzgdzen w lokalach poprzez wylgczenie lub zakorkowanie po-
dejscia w lokalach z pisemnym poinformowaniem wilasciciela urzgdzenia o koniecznosci jego
wymiany z wiadomoscig dla Zamawiajgcego,



3. niezwtoczne wykonywanie napraw i sprawdzenie szczelnosci w lokalu wynikajgce ze zgtoszen,

4. sprawdzanie i usuwanie nieszczelnos$ci ztgcz rurociggow reduktorow,
5. wymiana skorodowanych odcinkow przewodow gazowych w lokalu do 2 mb w jednym miejscu

(pomiedzy licznikiem gazu, a punktem odbioru),
*6. malowanie uszkodzonej powtoki instalacji gazowej wraz z jej oczyszczeniem w kolorze

okreslonym przepisami

Instalacja drenazowa:
1. Czyszczenie studzienek drenazowych z zalegajgcego mutu i piachu, wybieranie.

* zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow i elementéw armatury i urzgdzeh — oczyszczenie
z nalotu rdzy do Il stopnia czystosci, malowanie farbg podktadowag antykorozyjng i dwukrotnie

farbg nawierzchniowg chlorokauczukowsg



