ELEWACJE - BUDYNEK 8A skala1:100

FRONTOWA (ZACHODNIA)
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ELEWACJE - BUDYNEK 8B skala1:100

FRONTOWA (WSCHODNIA)
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Elewacje - Budynek 8B
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SZCZEGOLY PLYTY BALKONOWEJ - REMONT skala 1 : 20

PRZEKROJ PIONOWY

RZUT BALKONU - INWENTARYZACJA
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— plytki gresowe mrozoodporne S

elastyczna hydroizolacja przeciwwilgociowa dwusktadnikowa na bazie cementu m § J o m

jastrych cementowy gr. 4 cm zbrojony siatka -

plyty styropianowe odmiany EPS 100 gr. 4 cm, mocowanie mechaniczne

papa termozgrzewalna paroizolacyjna gr. min. 2,5 mm Hbalustrady = 113 cm

plyta zelbetowa monolityczna wspornikowa gr. 12 cm 1860

plyta ze styropianu odmiany EPS 70 gr. 4 cm

tynk cienkowarstwowy silikonowy u | | | u

2520
2150

kapinos z blachy stalowej
ocynkowanej

PROBUD - Ustugi Budowlane
/{ﬂ} Piotr Gontarz

ey | ulWidok 1012

I 23-400 Bitgoraj
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Obiekt:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

PROJEKT I.T 8A, 8B, Grodzisk M ki
Adres: ul. Traugutta rodzisk Mazowiecki
ARCHITEKTONICZNO- - L oo ’
BUDOWLANY dziatki nr ewid. 52/2, 54/1 obr. 12
Inwestor: ZGM w Grodzisku Mazowieckim
ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Maz.
Nazwa rysunku: Skala:
Szczegoty plyty balkonowej - remont 1:20
Data
PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
07.2025r.
Projektowat:
inz. Piotr Gontarz LUB/0079/Z00K/09 Nr1ys.
Opracowat: 3
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BALUSTRADA BALKONOWA STALOWA skala1: 20

WIDOK Z PRZODU
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3 060x40x3
L=1000 mm szt.1

6 0140x6
120 szt. 2

4 060x40x3
L=84 mm szt. 2

WYKAZ STALI DLA 1 mb BALUSTRADY

Dlugosé | |0¢c | Diugosé | Ciezar | Ciezar

Lp. Profil elementu [szt.] catkowita | jednostk. |catkowity

[mm] [m] [kg/m] [kg]

1. 060x40x3 1200 2 2,40 4,25 10,20
2. | 060x40x3 1000 1 1,00 4,25 4,25
3. | o060x40x3 1000 1 1,00 4,25 4,25
4. | 060x40x3 84 2 0,17 4,25 0,71
5. | o30x10x2 960 7 6,72 1,05 7,06
6. | 7140x6x120 140 2 0,28 5,65 1,58
Dodatek na spoiny 1,5% 0,41
RAZEM 28,47

UWAGA!

1. Stal klasy S235.

2. Elektrody ER 1.46.

3. Polaczenia spawane obwodowo
na catej dtugosci przylegania elementéw.

4. Spoiny gr. 0,7 g (gdzie g - grubos¢ cienszego
elementu).

PROBUD - Ustugi Budowlane
Piotr Gontarz
% ul. Widok 10/2

“3%32%
Dot 23-400 Bitgoraj

Obiekt:
Budynek mieszkalny wielorodzinny

PROJEKT

_ |Adrest ul. Traugutta 8A, 8B, Grodzisk Mazowiecki,
ARCHITEKTONICZNO dziatki nr ewid. 52/2, 54/1 obr. 12

BUDOWLANY
Inwestor: ZGM w Grodzisku Mazowieckim
ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Maz.
Nazwa rysunku: Skala:
Balustrada balkonowa stalowa 1:20
Data
PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis

07.2025r.

Projektowat:

inz. Piotr Gontarz LUB/0079/Z00K/09 Nr1ys.

Opracowat: 4




SZCZEGOLY OCIEPLENIA

SZCZEGOL OBROBKI PODOKIENNIKA
- PRZEKROJ PIONOWY
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I
SZCZEGOL OCIEPLENIA PRZEGRODY PRZY OKNIE | skrzydio okna
LICUJACYM ZE SCIANA OCIEPLONA | i oscieznica okna
| g uszczelniajgca tasma rozprezna

ramiak okna

- R

$ciana zewnetrzna

|

listwa narozna z siatka

Sciana zewnetrzna

klej do styropianu

plyta styropianowa EPS 70

klej uniwersalny do styropianu

0305030505030 790°0°0-0 -0 000
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siatka z widkna szklanego

kit elastyczny lub profil
plastykowy na gabce
samoprzylepnej

klej uniwersalny do styropianu

podkitad tynkarski

silikonowa wyprawa tynkarska

i

i

tacznik mechaniczny

plyta styropianowa
odmiany EPS 70
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listwa narozna z siatka

siatka z wiokna szklanego

klej do styropianu

klej uniwersalny do styropianu

podkiad tynkarski :R?BGUDt - Uslugi Budowlane
74,.5%% iotr Gontarz
%{% ul. Widok 10/2
I 23-400 Bitgoraj
silikonowa wyprawa tynkarska Obiekt:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
PROJEKT

Adres: ul. Traugutta 8A, 8B, Grodzisk Mazowiecki
ARCHITEKTONICZNO- - . poro ’
BUDOWLANY dzialki nr ewid. 52/2, 54/1 obr. 12

Inwestor: ZGM w Grodzisku Mazowieckim
ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Maz.

Nazwa rysunku: Skala:

Szczegotly ocieplenia

PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis |
07.2025 r.

Projektowat:

inz. Piotr Gontarz LUB/0079/Z00K/09 Nr1ys.

Opracowat: 5




SZCZEGOLY OCIEPLENIA

SZCZEGOL. DOCIEPLENIA NAROZA WYPUKLEGO SZCZEGOL DOCIEPLENIA NADPROZA OKIENNEGO
- PRZEKROJ POZIOMY | DRZWIOWEGO - PRZEKROJ PIONOWY

silikonowa wyprawa tynkarska

preparat gruntujacy

klej uniwersalny do styropianu

siatka z widkna szklanego

klej uniwersalny do styropianu

klej do styropianu

plyta styropianowa EPS 70 { o

listwa narozna z siatkg

tacznik mechaniczny

- . 1-2 %
Sciana zewnetrzna (ocieplana przegroda)

$ciana zewnetrzna (ocieplana przegroda) plyta styropianowa

klej do styropianu

profil plastykowy na gabce samoprzylepnej

plyta styropianowa EPS 70

listwa narozna z siatka

klej uniwersalny do styropianu

siatka z widkna szklanego

klej uniwersalny do styropianu

preparat gruntujgcy PROBUD - Ustugi Budowlane
W Piotr Gontarz
- i ul. Widok 10/2
silikonowa wyprawa tynkarska /BUD| | 23.400 Bitgoraj

Obiekt:
Budynek mieszkalny wielorodzinny

PROJEKT

Adres: ul. Traugutta 8A, 8B, Grodzisk Mazowiecki
ARCHITEKTONICZNO- - . poro ’
BUDOWLANY dzialki nr ewid. 52/2, 54/1 obr. 12

Inwestor: ZGM w Grodzisku Mazowieckim
ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Maz.

Nazwa rysunku: Skala:

Szczegotly ocieplenia

Data

PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis

07.2025r.

Projektowat:
inz. Piotr Gontarz LUB/0079/Z00K/09 Nr1ys.

Opracowat: 6




SZCZEGOLY OCIEPLENIA

SZCZEGOL DOLNEJ KRAWEDZI OCIEPLENIA
PRZY ZASTOSOWANIU LISTWY STARTOWEJ

klej do styropianu

N tacznik mechaniczny

tacznik mechaniczny
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listwa startowa

SZCZEGOL OCIEPLENIA COKOLU
- PRZEKROJ PIONOWY silikonowa wyprawa tynkarska
podkiad tynkarski
|
silikonowa wyprawa tynkarska " o .
klej uniwersalny do styropianu
podktad tynkarski . o
dwie warstwy siatki
z wiékna szklanego
klej uniwersalny do styropianu a
dwie warstwy siatki klej uniwersalny do styropianu é :
z widkna szklanego 3
SCIANA ZEWNETRZNA . :
plyta styropianowa EPS 70 i )
klej uniwersalny do styropianu (OCIEPLANA PRZEGRODA)| % : ®
plyta styropianowa EPS 70 klej do styropianu g :
L

D"~V "~V AT NN NN —— A

listwa startowa

ATATTATATGTATATe AT P ATATTATATETATHTATAT A AT
xxxxx

uszczelniajaca samoprzylepna $ciana zewnetrzna

tasma rozprezna

wyprawa tynkarska lub naklejana
cienkowarstwowa plytka ceglana
lub kamienna Py

klej uniwersalny do styropianu

dwie warstwy siatki z witékna szklanego

klej uniwersalny do styropianu

plyta styropianowa EPS 70

klej do styropianu

PROBUD - Ustugi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
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Dntonbinds 23-400 Bitgoraj
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Obiekt:
Budynek mieszkalny wielorodzinny

PROJEKT

Adres: ul. Traugutta 8A, 8B, Grodzisk Mazowiecki
ARCHITEKTONICZNO- - . poro ’
BUDOWLANY dzialki nr ewid. 52/2, 54/1 obr. 12

Inwestor: ZGM w Grodzisku Mazowieckim
ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Maz.

Nazwa rysunku: Skala:

Szczegotly ocieplenia

Data

PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
07.2025r.

Projektowat:

inz. Piotr Gontarz LUB/0079/Z00K/09 Nr1ys.

Opracowat: 7




DODATKOWE MOCOWANIE £tACZNIKAMI MECHANICZNYMI

PLYT STYROPIANOWYCH

pasmo krawedziowe szer. 1,0-2,0 m

SZCZEGOLY OCIEPLENIA

DODATKOWE WZMOCNIENIE WARSTWY ZBROJONEJ
W NAROZACH OTWOROW OKIENNYCH (DRZWIOWYCH)
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PROBUD - Ustugi Budowlane
Piotr Gontarz

ul. Widok 10/2

23-400 Bilgoraj

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Budynek mieszkalny wielorodzinny

res: ul. Traugutta 8A, 8B, Grodzisk Mazowiecki,

dziatki nr ewid. 52/2, 54/1 obr. 12

*ZGM w Grodzisku Mazowieckim

ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Maz.

Nazwa rysunku:

Szczegotly ocieplenia

Skala:

PROJEKTANCI

Data
Nr upraw. Podpis
07.2025 .

Projektowat:
inz. Piotr Gontarz

LUB/0079/ZO0K/09

Nrrys.

Opracowat:

8




SZCZEGOLY OCIEPLENIA

SPOSOB KLEJENIA STYROPIANOWYCH PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ

I s

UWAGA!

1. Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych
mas klejowych w przypadku podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub cementowych
zapraw klejowych do zmieszania z woda na budowie w przypadku typowych podiozy budowlanych.
~5cm 2. Zaprawe klejowa nalezy przygotowywaé wedlug zalecen producenta réwniez w przypadku fabrycznie
przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagajg zmieszania z cementem celem przygotowania
wilasciwej zaprawy klejowe;j.
A 3. Klej nalezy nanosi¢ na ptyty izolacyjne wedlug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na plyte nanosic¢
L : L taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nieréwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju
(ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoza
(przy wiekszych nierownosciach nalezy stosowa¢ zroznicowanie grubosci izolacji).
4. Po obwodzie plyty wzdtuz jej krawedzi nalezy naniesé okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy
i dodatkowo w srodku ptyty natozyé minimum 3 placki zaprawy wielkosci dtoni.
5. Na rownych podiozach mozna naklada¢ zaprawe na plyte termoizolacyjng catlopowierzchniowo
przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia

tyty termoizolacyjnej do podtoza 72 PROBUD - Ustugi Budowlane
Pe P PROI|  Fi 9
= xXx100% = 40 % 'PRO/ |  Piotr Gontarz
P P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej %’/é ;;-mgoBkiI:;glrzaj
przylegajaca do Sciany

Obiekt:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
PROJEKT

Adres: ul. Traugutta 8A, 8B, Grodzisk Mazowiecki
ARCHITEKTONICZNO- . L oo ’
BUDOWLANY dziatki nr ewid. 52/2, 54/1 obr. 12

Inwestor: ZGM w Grodzisku Mazowieckim
ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Maz.

Nazwa rysunku: Skala:

Szczegotly ocieplenia

Data

PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
07.2025r.

Projektowat:
inz. Piotr Gontarz LUB/0079/ZOOKI/09

Nrrys.

Opracowat: 9




ELEWACJE - WIDOK Z LOKALIZACJA ZADASZEN BALKONOW

skala1:100

FRONTOWA (ZACHODNIA) - BUDYNEK 8A

projektowane zadaszenie balkonéw

najwyzszej kondygnacji

ool T 0 Eﬁ

projektowane zadaszenie balkonéw TYL NA (WSC H O D N IA) - B U DYN E K 8A

najwyzszej kondygnacji

proj zadaszenis balkono FRONTOWA (WSCHODNIA) - BUDYNEK 8B
najwyzszej kondygnacji
,_

[Ty
—| L W-Ejﬁ-

zadaszenie TYLNA (ZACHODNIA) - BUDYNEK 8B

proj
najwyzszej kondygnacji

1]

PROBUD - Ustugi Budowlane
Piotr Gontarz

ul. Widok 10/2

23-400 Bitgoraj

i Adi I. Ti tta 8A, 8B, Grodzisk M. iecki.
ARCHITEKTONICZNO- | ul- Traugutta 8A, 8B, Grodzisk Mazowiecki,
BUDOWLANY dziatki nr ewid. 52/2, 54/1 obr. 12
Inwestor ZGM w Grodzisku Mazowieckim
ul. Koscil i 32A, 05-825 dzisk Maz.
[Skata:

Nazwa rysunku:

El je - Widok z lokali d n balkonéw | 1 : 100

Data

PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis
07.2025r.

Projektowal

inZ. Piotr Gontarz LUB/0079/Z00K/09

Nrrys.
‘Opracowal 1 0




SZCZEGOLY ZADASZENIA BALKONOW skala1: 20

WIDOK Z BOKU
RZUT DACHU | _
____________________________________ ‘}‘_ 060x40x3 5
| L =446 mm szt.1
'|/ . 4 040x40x3 4
% s L=282 mm szt.1
Iq 040x40x3 Q
| /! N ol L=122mm szt 1 \9
| ;
7 04px40x3 T~ 060x40x3 2
| | | { L=481 mm szt|1 | 313 L =1490 mm szt.1
| | Rre 0 ‘ 1
! 210 2060 L 210 ! /A"'\ﬁ 3 w2 4 = %
i 2480 1 kotew stalowa ! / & 51 ; 040x30x3 9
! ! wklejang M12 7}/ 7 /(g 20"~ L =2480 mm szt. 4
: : / K _ _ \ N'\ _ : }
: § : @ L 60x40x5 /) 0 390 40, 400 \ 40, 295 175 , L 1Df3())(40)(3 t. 1 1
= = mm szt
| ‘;? 3 | L=60 mm szt. 4 X A w00 |17 #
| ol 2 |
' ) 2 I // \ Caoxdoxs
: N - : —- 7/ L=416 mm szt. 1 @
| |
| |
I I
| zarys plyty balkonowej |
| |
L_____________X _______________ —
o yd
5 SZCZEGOL ZAMOCOWANIA
160
WYKAZ STALI DLA RAMY ZADASZENIA 0y 40 p €O
Dtugos¢ llogé Dtugos¢ | Ciezar Ciezar
Lp. Profil elementu [szt.] catkowita | jednostk. |catkowity o ‘
[mm] [m] [kg/m] | [kgl 0
SCHEMAT KONSTRUKCJI ZADASZENIA | 1. | ksztattownik 060x40x3 | 1400 1 1,40 | 4,25 | 595
1 . kotew stalowa
| ———————————————————————————LJE? —————— | — 2. |ksztattownik 060x40x3 | 1490 1 1,49 4,25 6,33 wklejana M12 L60x40x5
x40x L=60mm szt. 4
| @L =60 mm szt. 4 \ | 3. | ksztattownik 040x40x3 | 122 1 0,12 3,30 0,40 1
V / 4. |ksztattownik 040x40x3 | 282 1 028 | 3,30 | 0,92
160
| /| 5. | ksztattownik 060x40x3 | 446 1 045 | 425 | 1,91 30 ,30 L, 40 L, 30 1,30
| i 1 1 1 1
i i 6. | ksztaltownik 040x40x3 | 416 1 0,42 3,30 1,39
o
. N\ 13 13
| | i i - J| I 7. | ksztaltownik 040x40x3 | 481 1 0,48 3,30 1,58 2 @) 9]
| e | . . . | il | 8. |L60x40x5 60 4 0,24 3,76 0,90 %
I ! I 600 600 600 600 | ! I
i i i i Dodatek na spoiny 1,5% 0,29
| | | | RAZEM 19,67 L
||e | . . . | --o_|
| I |
| | =1 | |
| | AR | q 040x30x3 @
: : : JI/ L=2480 mm szt. 4
I . I . . . I . I
| | | |
T T T PROBUD - Ustugi Budowlane
| | | | ; Piotr Gontarz
| | | | / in ul. Widok 10/2
s | . . . | o /B8] 23-400 Bilgoraj
| e e | S (R X - | Obiekt:
| o | Budynek mieszkalny wielorodzinny
: / - I PROJEKT d I. T tta 8A, 8B, Grodzisk M k
qr——— = prdg 1 5 e — e o & 5 el s g u 112 _ |Adrest ul. Traugutta 8A, 8B, Grodzisk Mazowiecki,
/ / UWAGA! ARC:[IJ'I;)EOKV';(E;JLCYZNO dziatki nr ewid. 52/2, 54/1 obr. 12
zarys plyty balkonowej zarys zadaszenia wigzar stalqu kratowy_ 1. Stal klasy S235. Inwestor: ZGM w Grodzisku Mazowieckim
- konstrukcja zadaszenia ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Maz.
2. Elektrody ER 1.46. N Ty S
3. Polaczenia spawane obwodowo na catej Szczegoly zadaszenia balkonow 1:20
dlug.osm przyleganla. eIementow.’ o PROJEKTANCI Nr cprav, P
4. Spoiny gr. 0,7 g (gdzie g - grubos¢ cienszego S 07.2025r.
e|ementu)_ inz. Piotr Gontarz LUB/0079/Z00K/09 RS,
Opracowat: 1 1




